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CFC-HCF gaz mentes

‘*' *" Nem tartalmaz kirnyezetre kiros anyagokat!

A feltlintett adatok tajékoztato jellegliek. Minden jog fenntartva!

A polisztirol termékek szabadban vagy zart de jol szelldztetett helyen
tarolhatok.

A THERMO33 EXTRUDED hdszigeteld lapok tiizgatlé anyagot tartalmaznak

a gyartastol szamitott 30 napig gyGlékony az alkalmazott gazok kiparolgasaig.

extrudalt polisztirol gyartasahoz.
Betartva a 28/12/1993 N.549 torvényt “Kornyezetbarat gyartasi technolégia”, nem szennyezi
Conforme Norma @ 1€VEQOt és nem karositja a kérnyezetet. Megfelel a CEE n.549/91, 3952, Bécsi 22/03/1985,
EN 13164  Montreal, London, Koppenhagai 6zonvédelmi torvényeknek.

C E A.B.ISOLANTI s.p.a. a vilagon eldszor hasznalt CFC és HCFC mentes gazokat az



Belsd falak hoszigetelése

Homlokzati hoszigetelo rendszer _
Homlokzati hoszigetel6 rendszer Technologia
Betontarto falakbelllerek hoszigetelese

THERMO33 EXTRUDED SP FR ,
KOSZORU SZIGETELESE ES ZSALUZASA

Belso aljzatbeton hoszigetelése
Kulso terasz aljzatbeton hoszigetelese
Kulso terasz aljzatbeton hoszigetelése

Szelloztetett tetok szigetelese
Beépitett tetok hoszigetelése
Szellozetett fa tetok hoszigetelése
Gazdasagi épiilet hoszigetelése
Lapostetok hoszigetelése

Fliggbkertek hoszigetelése

Pincefalak hdszigetelése kiilséleg
Gazdasagi épuletek hoszigetelése

Gyartasi technologia




























































